
Załącznik nr 2 do Prospektu Informacyjnego   

Opis wykończenia i wyposażenia budynków mieszkalnych   

“Standard Deweloperski”   

Wykończenia zewnętrzne:   

● budynki wykończone elewacją: metoda lekka-mokra z użyciem styropianu, wykończona tynkiem  

elewacyjnym w kolorze białym oraz ciemnoszarym lub okładziną elewacyjną imitującą drewno,  ● Ściany 

budynku wykonane metodą tradycyjną, ściany nośne wykonane z pustaków ceramicznych gr.  19/25 cm, 

ściany działowe wykonane z bloczków z betonu komórkowego,   

● dach: dwuspadowy, wykończony blachą na rąbek stojący w kolorze grafitowym,  

Lokal mieszkalny:   

Wykończenie wewnętrzne:   

● Ściany pokryte gipsowym tynkiem maszynowym przeznaczone do szpachlowania gładzią gipsową i  
malowania, w łazienkach tynk kategorii 2 („na ostro”),  

● Wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym z izolacją podposadzkową ze styropianu,  

● Schody wewnętrzne żelbetowe (tolerancja wykonania zgodna z warunkami wykonania elementów  

żelbetowych),   

● Okna PCV trzyszybowe (współczynnik przenikania ciepła U =< 0,9 [W/m2•K])   

● Parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej, brak parapetów wewnętrznych,   

● Drzwi wejściowe fabrycznie wykończone (współczynnik przenikania ciepła U = < 1,3 

[W/ m2•K]),   

Instalacje:   

● wodna (bez białego montażu) wykonana kompletna instalacja wodna wraz z przyłączeniem do sieci  

miejskiej z wodomierzem i podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej przez pompę ciepła -  

przygotowane podejścia pod przybory i urządzenia zakończone zaślepką (korek tymczasowy)   

● kanalizacji sanitarnej – wykonana kompletna wewnętrzna instalacja kanalizacji wraz z przyłączeniem do  

sieci miejskiej – przygotowane podejścia pod przybory i urządzenia (w celu zachowania wymaganych  

spadków możliwość wystąpienia podjeść i rur nad posadzką),   

● centralnego ogrzewania - wykonana kompletna instalacja c.o. - ogrzewanie podłogowe zasilane przez  

pompę ciepła, dodatkowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym do Indywidualnego wykonania przez  

Klienta.   

● elektryczna opomiarowana z osprzętem (z gniazdami elektrycznymi i wyłącznikami światła): kompletne  

okablowanie wraz z rozdzielnią elektryczną oraz teletechniczną - przygotowane wypusty pod urządzenia i  

oprawy oświetleniowe. Gniazda 230 V, instalacja oświetleniowa zakończona kostką, w kuchni puszka do  



kuchenki 400 V, podejście pod okap zakończone kostką, brak opraw oświetleniowych,   

● instalacja dzwonkowa bez urządzenia wewnętrznego,   

● wentylacyjna: grawitacyjna bez kratek wentylacyjnych/wentylatorów,   

● instalacje teletechniczne: okablowanie do rozdzielni teletechnicznej.   

 

Teren zewnętrzny:   

● Teren wyrównany z posianą trawą, ogrodzenie panelowe w kolorze grafitowym, 

od frontu brak ogrodzenia (osiedle zamknięte) 

Podjazdy wykończone kostką brukową betonową, wokół budynków opaski z 

kruszywa  Teren wspólny:   

● Droga wewnętrzna z kruszywa, chodnik z kostki betonowej, 

 ● Brama automatyczna otwierana pilotem,   

● Ogrodzenie osiedla panelowe  


